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Greta HST
głębokość zabudowy 194 mm

szklenie pakietami o szerokości od 24 do
52 mm

szerokość skrzydła 82 mm

dostępne schematy A, C, D, K

profil w kolorze betonu architektonicznego
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System podnoszono-przesuwny Greta HST jest rozwiązaniem klasy premium, przeznaczonym dla wymagających

klientów, którzy dodatkowo przykładają uwagę do zasad zrównoważonego rozwoju. Jego profile wykonane są z

plastiku pochodzącego w stu procentach z recyklingu, co wraz z bardzo dobrymi parametrami termicznymi

rozwiązania HST oznacza skuteczne obniżanie śladu węglowego inwestora. Przestrzenie wyposażone w Gretę HST

cechuje znakomita funkcjonalność dzięki możliwości wykorzystania tak zwanego progu zero, niemalże

zlicowanego z posadzką.

Dlaczego warto polecać system przesuwny PVC Greta:
jest to nowa, ekologiczna propozycja, oparta na sprawdzonych rozwiązaniach, funkcjonujących na rynku już●

od wielu lat

proponuje absolutnie unikalną estetykę profili przypominających wyglądem beton, która doskonale wpisuje●

się w standardy nowoczesnego budownictwa i jest przyjemna w dotyku

jako rozwiązanie HST oferuje bardzo dobre parametry użytkowe, zwłaszcza w zakresie izolacyjności termicznej●

i szczelności w porównaniu z innymi systemami przesuwnymi



Wybierz system przesuwny PVC Greta, jeśli Twoi klienci:
planują inwestycje z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, stawiając w pierwszej kolejności na produkty●

z możliwie niskim śladem węglowym 

oczekują możliwości zlikwidowania barier z wykorzystaniem niskiego progu, który jest niemal zlicowany z●

podłogą i pomaga w przemieszczaniu się osobom z niepełnosprawnością ruchową

szukają rozwiązań pozwalających na tworzenie dużych pojedynczych elementów ruchomych i stałych, przez●

które wpadać będzie mnóstwo naturalnego światła

Poznaj bliżej system przesuwny PVC Greta:
przenikalność termiczna Uw od 0,78 W/m²K●

współczynnik przenikania ciepła ramy Uf = 1,3 W/m²K●

system podnoszono-przesuwny●

maksymalny rozmiar konstrukcji 6400 x 2700 mm●

wzmocnienie w postaci stali zamkniętej●

możliwość zablokowania drzwi w dowolnej pozycji dla kontrolowanej wentylacji pomieszczeń●

wodoszczelność: klasa 2A (dla okna 1-skrzydłowego) ●

przepuszczalność powietrza: klasa 2●

odporność na obciążenie wiatrem: klasa C4●

porowata struktura profili, którą można wyczuć dotykiem●


