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Wybierane przez inwestorów  
w domu i w biznesie

Wieloletnie doświadczenie w produkcji stolarki otworowej, intensywny rozwój firmy i reagowa-
nie na potrzeby klientów sprawiły, że zostaliśmy docenieni jako europejski lider produkcji stolarki. 
Ponadto, jesteśmy jednym z największych producentów okien PVC oraz pracodawcą w Polsce.
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Bramy i kraty 
to zakup na lata

Brama garażowa jest zakupem na lata. Jej trwałość jest 
jedną z najważniejszych cech, jakich oczekuje nabywca. 
Dlatego Eko-Okna udzielają aż 5 lat gwarancji producenta 
na wszystkie wyprodukowane w firmie segmentowe bramy 
garażowe.* 

W okresie gwarancyjnym firma usunie wszystkie wady 
produkcyjne, w tym ukryte, które użytkownik odkryje  
w czasie eksploatacji. Ich obecność jest wysoce 
nieprawdopodobna ze względu na wykorzystanie w procesie 
produkcyjnym sprawdzonych surowców i technologii, których 
efektywność potwierdza wiele lat doświadczenia.

Wybór bram INFINITI oznacza, że przez wiele lat  
korzystanie z garażu będzie wygodne i bezpiecznie.  
W typowym domu nie będzie też potrzeby wykonywania 
w czasie trwania gwarancji żadnych poważnych prac 
konserwacyjnych, gdyż sprężyny skrętne bram R i F oraz 
sprężyny naciągowe bram X przewidziane są na znacznie 
więcej cykli pracy, niż wykona przeciętny użytkownik. 

Znakomitą trwałością cechują się także stalowe bramy 
rozwierne oraz przygotowane z aluminium bramy i kraty 
rolowane, znajdujące zastosowanie w budownictwie 
rezydencjalnym oraz w nieruchomościach komercyjnych

*Na funkcjonalność techniczną
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Najwyższa jakość

W firmie Eko-Okna dbamy o każdy detal i jakość 
produktu. Komponenty, które stosujemy podczas produkcji, 
pochodzą od renomowanych dostawców. Zapewnia to 
nam gwarancję jakości, którą się szczycimy. Szczególną 
uwagę przykładamy również do dokładności i precyzji 
wykonywanych produktów, ponieważ dzięki temu jesteśmy  
w stanie zagwarantować Państwu wysoką jakość oraz 
niezmienność wyglądu bramy przez długie lata.

Podstawowe cechy bram Eko-Okien to bezpieczeństwo 
użytkowania, funkcjonalność, a także ponadczasowość 
designu. W przypadku bram segmentowych klient ma 
możliwość wybrania trzech pakietów wyposażania 
podnoszących kulturę ich pracy oraz poziom 
bezpieczeństwa: INFINITI Quiet, Safe lub Premium.  
Dla wszystkich produktów posiadamy w ofercie 
zróżnicowane akcesoria dostępne dla różnych typów 
bram i krat, takie jak np. lampy ostrzegawcze, klawiatury 
kodowe oraz piloty radiowe.



BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE
Brama to jeden z najbardziej eksponowanych i używanych na co dzień elementów domu i garażu. 
Ważnym aspektem jest to, aby brama dopasowana była do całości elewacji i podkreślała jej urok.

Na przestrzeni lat przeanalizowaliśmy potrzeby rynku i specjalnie stworzyliśmy dla Państwa linię bram segmentowych  
INFINITI. Wychodzą one na przeciw aktualnym trendom, zapewniają bezpieczeństwo, ciepło, a także bardzo wysoki  
standard użytkowania.
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Klienci mogą wybrać jeden z oferowanych przez nas systemów bram.

Rodzaje systemów bram segmentowych

INFINITI X

•	 maksymalna powierzchnia 9 m²

•	 maksymalna waga: 130 kg

•	 minimalne wymiary węgarków: 85 mm

•	 minimalne wymiary nadproża: 120 mm  
(105 mm dla bramy ręcznej)

•	 oferujemy panele o powierzchni  
zewnętrznej gładkiej, struktura woodgrain  
z przetłoczeniami niskimi i wysokimi  
(lakierowanej wg bogatej palety RAL)  
lub okleinowanej

•	 polecana do montażu w małych garażach

•	 szybki montaż nie wymaga specjalnego 
nakręcania sprężyn

•	 zastosowany mechanizm podwójnej sprężyny

INFINITI F

•	 maksymalna powierzchnia 18 m²

•	 maksymalna waga: 295 kg

•	 minimalne wymiary węgarków: 85 mm

•	 minimalne wymiary nadproża: 200 mm

•	 oferujemy panele o powierzchni 
zewnętrznej gładkiej, struktura woodgrain 
z przetłoczeniami niskimi i wysokimi 
(lakierowanej wg bogatej palety RAL)  
lub okleinowanej

•	 system sprężyn skrętnych dedykowany  
jest do bram o dużych gabarytach 

INFINITI R

•	 maksymalna powierzchnia 12,5 m²

•	 minimalne wymiary węgarków: 85 mm

•	 minimalne wymiary nadproża: 120 mm  
(105 mm dla bramy ręcznej)

•	 oferujemy panele o powierzchni 
zewnętrznej gładkiej, struktura woodgrain 
z przetłoczeniami niskimi i wysokimi 
(lakierowanej wg bogatej palety RAL)  
lub okleinowanej

•	 sprężyny skrętne umiejscowione w tylnej 
części bramy pozwalają na jej montaż  
do otworu garażu z niższym nadprożem
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Renowacyjny system 
montażu bram INFINITI R i INFINITI X

INFINITI ZERO

•	 idealne rozwiązanie, gdy boczna przestrzeń 
jest ograniczona

•	 doskonale pasuje do systemów INFINITI X  
lub INFINITI R

•	 profil maskujący 120 mm dla nadproża lub 
kątowników pionowych oraz profil maskujący 
85 mm tylko dla kątowników pionowych

•	 do zastosowania przy maksymalnej szerokości 
garażu 5500 mm i maksymalnej wysokości 
sufitu 3000 mm

•	 dostępne w standardowych kolorach 
RAL9016 i RAL7016  lub dowolny kolor 
z palety RAL

RODZAJE SYSTEMÓW
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Infiniti X

INFINITI X
System bramy ze sprężynami naciągowymi
System ze sprężynami naciągowymi polecany jest do wykorzystania w garażach o małej powierzchni. 
Jego montaż jest szybki i nie wymaga dodatkowego nakręcania sprężyn. W INFINITI X wykorzystano tak zwany 
mechanizm „sprężyna w sprężynie”, który umożliwia bezpieczne zastosowanie płaszcza bramy o ciężarze 
dochodzącym do 130 kg. Obecność dwóch sprężyn stanowi także dodatkowe zabezpieczenie, eliminujące 
zagrożenie spowodowane wysoce nieprawdopodobnym pęknięciem jednej ze sprężyn.

INFINITI X
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rodzaj napędu ręczny lub elektryczny

maks. powierzchnia płaszcza bramy 9 m²

maks. wymiary światła otworu
DW = 4500 mm

DH = 3000 mm

min. szerokość węgarka 85 mm

minimalna / zalecana wysokość nadproża 105 mm / 120 mm (napędy elektryczne)

maks. wysokość nadproża dla standardowych podwieszeń 430 mm

min. głębokość zabudowy - napęd ręczny DH + 579 mm

min. głębokość zabudowy -
napęd elektryczny

Somfy
DH do 2250 mm - min. 3150 mm
DH do 2750 mm -  min. 3750 mm
 DH do 3000 mm - min. 4750 mm

Came
DH do 2500 mm - min. 3480 mm
DH do 3000 mm - min. 4250 mm

Beninca
DH do 2250 mm - min. 3250 mm
DH do 2500 mm - min. 4250 mm

Sommer
DH do 2500 mm - min. 3554 mm
DH do 3000 mm - min. 4102 mm
DH do 3500 mm - min. 4650 mm

DW – szerokość bramy
DH – wysokość bramy
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Infiniti X

INFINITI F
System bramy ze sprężynami skrętnymi z przodu
Sprężyny skrętne dedykowane są do bram o dużych gabarytach. Podniosą znacznie większy ciężar 
od sprężyn naciągowych. Montaż bram ze sprężynami skrętnymi z przodu możliwy jest w przypadku, 
gdy wysokość nadproża wynosi minimum 200 mm. Maksymalny ciężar bramy do około 295 kg.

INFINITI F



15

rodzaj napędu ręczny lub elektryczny

maks. powierzchnia płaszcza bramy 18 m²

maks. wymiary światła otworu
DW = 6000 mm

DH = 3500 mm

min. szerokość węgarka 85 mm

minimalna / zalecana wysokość nadproża 200 mm

maks. wysokość nadproża dla standardowych podwieszeń 430 mm

min. głębokość zabudowy - napęd ręczny DH + 575 mm

min. głębokość zabudowy -
napęd elektryczny

Somfy
DH do  2250 mm - min. 3150 mm
DH do 2750 mm - min. 3750 mm
 DH do 3000 mm - min. 4750 mm

Came
DH do 2500 mm - min. 3480 mm
DH do 3000 mm - min. 4250 mm

Beninca
DH do 2250 mm - min. 3250 mm
DH do 2500 mm - min. 4250 mm

Sommer
DH do 2500 mm - min. 3554 mm
DH do 3000 mm - min. 4102 mm
DH do 3500 mm - min. 4650 mm

DW – szerokość bramy
DH – wysokość bramy
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Infiniti X

INFINITI R
System bramy ze sprężynami skrętnymi z tyłu
Umiejscowienie sprężyn skrętnych w tylnej części bramy pozwala na jej montaż do otworu 
garażu z niższym nadprożem. W tym przypadku wystarczy, aby nadproże miało 120 mm  
w przypadku napędu elektrycznego. Maksymalny udźwig do około 165 kg.

INFINITI R
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rodzaj napędu ręczny lub elektryczny

maks. powierzchnia płaszcza bramy 12,5 m²

maks. wymiary światła otworu
DW = 5500 mm

DH = 3000 mm

min. szerokość węgarka 85 mm

minimalna / zalecana wysokość nadproża 105 mm / 120 mm (napędy elektryczne)

maks. wysokość nadproża dla standardowych podwieszeń 430 mm

min. głębokość zabudowy - napęd ręczny DH + 695 mm

min. głębokość zabudowy -
napęd elektryczny

Somfy
DH do  2250 mm - min. 3150 mm
DH do 2750 mm - min. 3750 mm
 DH do 3000 mm - min. 4750 mm

Came
DH do 2500 mm - min. 3480 mm
DH do 3000 mm - min. 4250 mm

Beninca
DH do 2250 mm - min. 3250 mm
DH do 2500 mm - min. 4250 mm

Sommer
DH do 2500 mm - min. 3554 mm
DH do 3000 mm - min. 4102 mm
DH do 3500 mm - min. 4650 mm

DW – szerokość bramy
DH – wysokość bramy
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Infiniti X

INFINITI ZERO
Renowacyjny system montażu

Gdy brakuje przestrzeni bocznej lub nadproża
Na wypadek sytuacji, w których przestrzeń boczna lub nadproże są ograniczone, zaprojektowaliśmy dodatek  
do systemów INFINITI. Elementy te umożliwiają montaż zestawu prowadnic bezpośrednio do ściany lub sufitu.  
Połączenia pokryte są wysokiej jakości profilami zapewniającymi trwałe i nowoczesne wykończenie. 
Jest to idealne rozwiązanie do tzw. garaży tunelowych lub projektów renowacyjnych, w których przestrzeń 
boczna czy nadproże są mocno ograniczone.

INFINITI ZERO
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uchwyt do montażu  
prowadnicy pionowej do ściany

profil dystansowy  
HOME ZERO

uchwyt do montażu profilu 
nadprożowego do sufitu

uchwyt do montażu  
prowadnicy poziomej do ściany

profil kryjący możliwy do 
lakierowania w kolorach RAL

1 2 3 4 5

1

2

3
4
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INFINITI THERMO 
BEZKOMPROMISOWA IZOLACJA TERMICZNA 
Rosnące wymagania z zakresu izolacyjności termicznej wymuszają minimalizowanie przenikalności cieplnej wszystkich 
elementów stolarki otworowej. INFINITI Thermo to odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających inwestorów, w tym także 
posiadaczy budynków pasywnych. Zastosowanie panelu o grubości 60 mm i zaawansowanych systemów uszczelek pozwoliło 
na wyraźne poprawienie parametrów bramy przy zachowaniu najwyższych standardów trwałości, komfortu użytkowania 
i dostępnych opcji estetycznych.

INFINITI THERMO
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INFINITI Thermo F 

System bramy ze sprężynami skrętnymi z przodu

Bramy ze sprężynami skrętnymi umiejscowionymi w przedniej 
części konstrukcji to rozwiązanie pozwalające na podnoszenie 
ciężaru do 295 kg. Sprężyny skrętne z przodu wymagają co 
najmniej 200 mm wolnej przestrzeni w nadprożu,zamian za to 
pozwalają zamontować bramę nawet o powierzchni 18m².

rodzaj napędu ręczny lub elektryczny

maks. powierzchnia płaszcza bramy 18 m²

maks. wymiary światła otworu DW = 6000 mm
DH = 3000 mm

min. szerokość węgarka 100 mm

minimalna / zalecana wysokość nadproża 200 mm

maks. wysokość nadproża dla standardowych podwieszeń 430 mm

min. głębokość zabudowy - napęd ręczny DH + 695 mm

min. głębokość zabudowy -
napęd elektryczny

Somfy
DH do  2250 mm - min. 3150 mm
DH do 2750 mm - min. 3750 mm

 DH do 3000 mm  - min. 4750 mm

Came
DH do 2500 mm - min. 3480 mm
DH do 3000 mm - min. 4250 mm

Beninca
DH do 2250 mm - min. 3250 mm
DH do 2500 mm - min. 4250 mm

Sommer
DH do 2500 mm - min. 3554 mm
DH do 3000 mm - min. 4102 mm
DH do 3500 mm - min. 4650 mm

DW – szerokość bramy
DH – wysokość bramy
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INFINITI THERMO

INFINITI Thermo R

System bramy ze sprężynami skrętnymi z tyłu

Zastostosowanie sprężyn skrętnych z tyłu pozwala 
na montaż bram garażowych o ciężarze do 165 kg przy nadprożu 
mającym zaledwie 150 mm wysokości. Jest to opcja idealna 
w sytuacji, kiedy otwór garażowy jest duży, dochodzący nawet 
do 12,5 m², ale wielkość nadproża jest ograniczona. 

rodzaj napędu ręczny lub elektryczny

maks. powierzchnia płaszcza bramy 12,5 m²

maks. wymiary światła otworu DW = 5500 mm
DH = 3000 mm

min. szerokość węgarka 100 mm

minimalna / zalecana wysokość nadproża 150 mm

maks. wysokość nadproża dla standardowych podwieszeń 430 mm

min. głębokość zabudowy - napęd ręczny DH + 695 mm

min. głębokość zabudowy -
napęd elektryczny

Somfy
DH do  2250 mm - min. 3150 mm
DH do 2750 mm - min. 3750 mm

 DH do 3000 mm  - min. 4750 mm

Came
DH do 2500 mm - min. 3480 mm
DH do 3000 mm - min. 4250 mm

Beninca
DH do 2250 mm - min. 3250 mm
DH do 2500 mm - min. 4250 mm

Sommer
DH do 2500 mm - min. 3554 mm
DH do 3000 mm - min. 4102 mm
DH do 3500 mm - min. 4650 mm

DW – szerokość bramy
DH – wysokość bramy
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Wysokość/
szerokość

2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500

2000 0,97 0,95 0,94 0,92 0,92 0,91 0,90 0,90 0,89 0,89 0,88 0,88 0,87 0,87 0,87 0,87 0,86 0,86 0,86

2125 0,94 0,93 0,91 0,90 0,89 0,88 0,88 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 0,85 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,83

2250 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0,85 0,84 0,84 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81

2375 0,91 0,89 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 0,83 0,82 0,81 0,81 0,81 0,80 0,80 0,80 0,79 0,79 0,79 0,79

2500 0,95 0,92 0,90 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 0,82 0,82 0,81 0,81 0,80 0,80 0,79 0,79 0,79 0,78

2625 0,93 0,90 0,88 0,87 0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77

2750 0,92 0,89 0,87 0,85 0,84 0,82 0,81 0,80 0,80 0,79 0,78 0,78 0,77 0,77 0,76 0,76 0,76 0,75 0,75

2875 0,90 0,87 0,85 0,84 0,82 0,81 0,80 0,79 0,78 0,77 0,77 0,76 0,76 0,75 0,75 0,74 0,74 0,74 0,73

3000 0,94 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,81 0,80 0,79 0,78 0,77 0,77 0,76 0,76 0,75 0,75 0,74 0,74 0,73

3125 0,92 0,89 0,86 0,84 0,83 0,81 0,80 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 0,75 0,74 0,74 0,73 0,73 0,72 0,72

3250 0,91 0,88 0,85 0,83 0,81 0,80 0,78 0,77 0,76 0,76 0,75 0,74 0,73 0,73 0,72 0,72 0,71 0,71 0,71

3375 0,90 0,87 0,84 0,82 0,80 0,79 0,77 0,76 0,75 0,74 0,74 0,73 0,72 0,72 0,71 0,71 0,70 0,70 0,70

3500 0,93 0,89 0,86 0,84 0,82 0,80 0,79 0,77 0,76 0,75 0,74 0,74 0,73 0,72 0,72 0,71 0,71 0,70 0,70

Tabela przedstawia współczynnik przenikania ciepła U (W/m²K) dla bram INFINITI THERMO z panelem o grubości 60 mm. 

Informacje techniczne INFINITI Thermo
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NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
Bramy segmentowe INFINITI to ogrom możliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o dodatkowe doświetlenie garażu lub warsztatu.  
W sekcjach bramy zastosować można bardzo duże przeszklenia ze szkła przezroczystego lub zapewniającego prywatność  
bez blokowania większości naturalnego światła. Bramy z przeszklonymi sekcjami dostępne są w takich samych  
rozmiarach, jak pozostałe opcje. Szerokość panoramicznego przeszklenia może dochodzić aż do 3 metrów bez  
stosowania dodatkowych słupków. Mozliwośc zastosowania sekcji wentylacyjnej (wypełnienie z siatki cięto-ciągnionej).
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Opcje wykonania i aplikacje ozdobne

Drzwi przejściowe

Dostępne do szerokości 4,5 m z progiem niskim lub 
wysokim. Możliwość wykonania szerszych drzwi należy 
skonsultować z działem handlowym Eko-Okien. 

*Bramy o szerokości pow 4,5 m, do indywidualnego 
ustalenia z działem technologicznym.

Przeszklenia

Duży wybór szyb zespolonych z nakładką 
inox oraz szyb akrylowych w ramkach 
wykonanych z PVC.

próg niski próg wysoki

ramka INOX, szyba szklana

ramka PVC, szyba akrylowa

Torino

Firenze

Verona
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Sekcja aluminiowa / panoramiczna
Możliwość wykonania sekcji aluminiowej do 6000 mm 
lub szyby panoramicznej (bez komór) do 3000 mm.

Blenda

OPCJE WYKONANIA

Pozwala na stworzenie nadproża, jeśli klient go nie posiada,  
i niweluje nierówności otworu, w którym montowana jest 
brama. Blenda lakierowana jest w kolorze bramy.



30

OPCJE WYKONANIA
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Panele bramy garażowej od strony zewnętrznej mogą wykorzystywać drewnopodobne struktury Woodgrain, eleganckie Deep Mat i struktury 
gładkie. Od strony wewnętrznej panele posiadają gładką strukturę w standardowym kolorze zbliżonym do RAL 9010. Wszystkie panele mogą  
także zostać opcjonalnie wyposażone w niskie lub wysokie przetłoczenia.
Od strony wewnętrznej panele posiadają standardową strukturę STUCCO z niskim przetłoczeniem.

Wzory przetłoczeń i struktury paneli

L - przetłoczenie niskie V - przetłoczenie wysokie F - bez przetłoczeń

Woodgrain

Deep Mat

Gładki



32

Infiniti X

PALETA BARW
Idealne dopasowanie bramy garażowej do każdego budynku zapewnia szeroki wybór opcji wykończenia paneli.  
Można je lakierować w dowolnym kolorze z palety RAL lub stosować okleiny Aluplast i Salamander.  
Dostępne opcje pozwalają na uzyskanie spójnego wyglądu bramy i pozostałych elementów stolarki otworowej.   


