NALUPROF

ALUMINIUM SYSTEMS

LET'S BUILD A BETTER FUTURE

AW Aussengelander

MB-GLASS BARRIER

MB-GLASS BARRIER basierend auf Brustungsverglasung werden in FenstertlUren
(groBBe verglaste Turen, die typischerweise zu einem Garten oder Balkon
fUhren) verwendet, um ein Herunterfallen zu verhindern. In solchen Fenstern ist
BrUstungsverglasung auch eine zusatzliche Trennwand, die den Larm von auBBen
reduziert. An Aluminiumfenstern angebracht, passen sie sich perfekt ihrer Farbe
an. Sie kbnnen auch an PVC- oder Holzfenstern befestigt werden.

Fiallungen aus Verbundglas von 8,8 bis 20,8 mm



AUSSENGELANDER / MB-GLASS BARRIER

MB-86ST

Fenster mit Bristungsverglasung Schnitt

128 168, 208

Brustungsverglasung, Schnitt Oberseite

MB-86ST

FUNKTIONALITAT UND ASTHETIK

- Befestigung direkt an den Fensterprofilen

- Oberkante des Glases mit Aluminium- oder Edelstahlband geschutzt
- Auf ein- oder zweifligeligen Konstruktionen montierbar

- Glasfullungen erhohen die Effizienz des Tageslichts

- Fullungen aus Verbundglas von 8,8 bis 20,8 mm

- Einsetzbar in Wohnungen, Buros und &ffentlichen Einrichtungen

Schnitt durch den Fensterpfosten
mit Brustungsverglasung

37

Fenster mit Brustungsverglasung Typ H,
Schnitt Unterseite
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