NALUPROF

ALUMINIUM SYSTEMS

LET'S BUILD A BETTER FUTURE

AW Balustrady zewnetrzne

MB-GLASS BARRIER

Balustrady zewnetrzne systemu MB-GLASS BARRIER stuza do zabezpieczania
przed wypadnieciem w oknach typu "portfenetr" (od francuskiego okreslenia
"portefenétre"), czyli w wysokich oknach otwieranych. Szklane balustrady stanowia
w takich oknach rowniez dodatkowa przegrode obnizajaca hatas dochodzacy
z zewnatrz do pomieszczenia. Zamocowane na oknach aluminiowych moga byc¢
idealnie dostosowane do nich kolorystyka, mozna je rowniez montowac do okien
z PCW lub drewnianych.

wypetnienie z szyb klejonych od 8,8 do 20,8 mm



BALUSTRADY ZEWNETRZNE / MB-GLASS BARRIER

MB-86ST

przekréj boczny okna z balustrada

128 168, 208

przekrdj dolny okna z balustrada typu "H"

FUNKCJIONALNOSC | ESTETYKA

- mocowanie bezposrednio do profili okna

- gorna krawedz szyby zabezpieczona listwa z aluminium lub ze stali nierdzewnej

- mozliwos¢ zamontowania na konstrukcji jedno- i dwuskrzydtowych

- szklane wypetnienia nie ograniczaja dostepu swiatta do wnetrza

- wypetnienie z szyb klejonych od 8,8 do 20,8 mm

- zastosowanie w mieszkaniach, pomieszczeniach biurowych oraz innych pomieszczeniach uzytecznosci publicznej
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